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CELMATIC STARTRONIC

Per la produzione di tutti i tipi di gelato. Una macchina facile da usare,
robusta e affidabile che, grazie al controllo elettronico della produzione,
rende il lavoro dell'artigiano semplice e sicuro, raggiungendo basse
temperature in tempi brevissimi.

DESCRÌZÌONE
E' una macchina facile da utilizzare:
pochi tasti con funzioni essenziali che
permettono di ottenere mantecate
superiori agli standard di mercato.

CARATTERÌSTÌch£ TECNÌcllE

Controllo elettronico consistenza gela-
to. Tramoggia superiore per carica-
mento rapido della miscela.
Tramoggia sullo sportello per carica-
mento aromi.
Sportello di chiusura in materiale ater-
mico (policarbonato).
Mescolatore a tre pale in acciaio inox
con denti intercambiabili.
Sistema rapido di espulsione del gelato.
Sistema autopulente per tramoggia e
cilindro.
Produzione di granite (optional).

VÀNTAqqi E PUNTI di FORZA

Facilità nel caricamento.
Semplicità di utilizzo della macchina.
Controllo elettronico dei cicli di lavoro.
Consumi ridotti.
Massima praticità nella pulizia.

Farmelo di comando. Particolare flangia-cilindro. Mescolatore a pale. Un particolare delle pale: dente intercambiabile.
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DATI TECNICI

Capacità per ciclo
Produzione f1 1
media oraria ' _!_
Tensione ,„.
50Hz/3Ph @)
Potenza
Condensatore ,„,
frigorìfero (4
Larghezza A
Profondità B
Profondità C
Altezza H
Peso

Lt.

Lt.

Volt.

Kw

cm.
cm.
cm.
cm.
Kg.

MODELLO
204

4

15/20

230 0 400

2.8

Acqua

50

65

85

130

202

Aria -f
Acqua

50

65

85

130

222

305

5

20/30

230 o 400

28

Acqua

50

65

85

130

223

Aria +
Acqua

50

65

85

130

243

457

7,5

30/45

230 0 400

4,4

Acqua

50

68

88

130

252

Aria +
Acqua

60

80

100

130

272

610 (')

10

45/60

230 0 400

4.8

Acqua

60

80

100

130

325

Aria +
Acqua
60

80

100

130

345

1015 (')

15

60/80

230 0 400

7

Acqua

60

85

105

130

372

Aria +
Acqua

60

85

105

130

392

1020 (')

20

80/120

230 o 400

98

Acqua

60

100

120

130

457

Aria +
Acqua

60

100

120

130

477

(1) La produzione oraria è suscettibile a variazioni secondo il tipo di miscela impiegata e la densità del
prodotto finito. (2) Disponibile anche in 60 Hz. (3) Per il GELMATÌC 610-1015-1020 il condensatore
è ad acqua incorporato e ad aria remoto.

B R A V O G R O U P
IL CONCESSIONARIO

BRAVO S.p.A.
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy
Via della Tecnica, 5
Tei. +39 0444.707700 - Fax +39 0444.499.333 Telex 481.094 Bravo I
http://www.bravo.it - e-mail: bravo@bravo.it

Aderente al Consorzio Vicenza - Export
Vicenza - Italy


